
Caso práctico: Lógica de bloqueo de alarma con NAND

Nivel: Básico – Construye un indicador de alarma activo en alto usando puertas NAND 74HC00
para comprender la lógica universal y la inversión de señales.

Caso práctico: Alarma de puerta abierta con inhibición

https://prometeo.blog/es/caso-practico-logica-de-bloqueo-de-alarma-con-nand/
https://prometeo.blog/es/caso-practico-alarma-de-puerta-abierta-con-inhibicion/


Nivel: Básico – Diseñar un circuito lógico utilizando una puerta NAND 74HC00 para activar
una alarma LED solo cuando la puerta esté abierta y el sistema esté…

Caso práctico: Sistema de parada de emergencia

https://prometeo.blog/es/caso-practico-sistema-de-parada-de-emergencia/


Nivel: Básico – Utilizar la salida de nivel bajo de una puerta NAND para detener un proceso si
dos sensores detectan peligro simultáneamente.

Caso práctico: Inversor lógico usando Puerta NAND

https://prometeo.blog/es/caso-practico-inversor-logico-usando-puerta-nand/


Nivel: Básico – Demostrar la universalidad de la puerta NAND configurándola como una puerta
NOT básica.

Caso práctico: Activación de motor con doble seguridad

https://prometeo.blog/es/caso-practico-activacion-de-motor-con-doble-seguridad/


Domina la Electrónica Digital creando un sistema de seguridad industrial con Puerta NAND.
Activa un motor a 5V solo con doble pulsación y evita accidentes.

Caso práctico: Sistema de votación con veto

https://prometeo.blog/es/caso-practico-sistema-de-votacion-con-veto/


Domina la Electrónica Digital diseñando un sistema de votación con veto usando Puertas
NAND. Construye un circuito de seguridad real con el CI 74HC00.


