
Caso práctico: Alarma de puerta abierta con inhibición

Nivel: Básico – Diseñar un circuito lógico utilizando una puerta NAND 74HC00 para activar
una alarma LED solo cuando la puerta esté abierta y el sistema esté…

Caso práctico: Sistema de parada de emergencia

https://prometeo.blog/es/caso-practico-alarma-de-puerta-abierta-con-inhibicion/
https://prometeo.blog/es/caso-practico-sistema-de-parada-de-emergencia/


Nivel: Básico – Utilizar la salida de nivel bajo de una puerta NAND para detener un proceso si
dos sensores detectan peligro simultáneamente.

Caso práctico: Inversor lógico usando Puerta NAND

https://prometeo.blog/es/caso-practico-inversor-logico-usando-puerta-nand/


Nivel: Básico – Demostrar la universalidad de la puerta NAND configurándola como una puerta
NOT básica.

Caso práctico: Sistema de alarma de doble entrada usando
Puerta OR

https://prometeo.blog/es/caso-practico-sistema-de-alarma-de-doble-entrada-usando-puerta-or/
https://prometeo.blog/es/caso-practico-sistema-de-alarma-de-doble-entrada-usando-puerta-or/


Nivel: Básico – Construye un sistema de alerta que activa un LED de advertencia cuando se
dispara una señal local o remota.

Caso práctico: Timbre de llamada de enfermería

https://prometeo.blog/es/caso-practico-timbre-de-llamada-de-enfermeria/


Nivel: Básico – Implementar una compuerta OR para activar una alerta desde dos interruptores
independientes.

Caso práctico: Ventilación de invernadero con ESP32

https://prometeo.blog/es/caso-practico-compuerta-de-ventilacion-web-esp32/


Un servomecanismo controlado por web local que regula la ventilación de un modelo de
invernadero. Integra un interruptor de límite para un posicionamiento…


